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EAU DE FRIBOURG :  
SCHÉMA D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

FREIBURGER WASSER:  
SCHEMA DER TRINK WASSERVERSORGUNG
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CHAMBRE DE  
PORT-MARLY  
KAMMER VON  
PORT-MARLY
Alt. / Höhe 570m

Interconnexion avec le CEFREN /  
Anschluss an das CEFREN 

Fourniture au CEFREN / Versorgung 
des CEFREN: 4505 l/min

 Réservoir / Speicherbecken

 Stations de pompage / Pumpstation

 Chambre d'interconnexion / Anschlusskammer

 Sources / Quellen

 Conduite d'adduction / Zuflussleitung

 Conduite de transport / Förderleitung

 Réseau de distribution / Versorgungsnetz

 Cours d’eau / Fliessgewässerz

 Lieux clés / Strategische Standorte

 Commune de Fribourg / Gemeinde Freiburg

 Zones d’agglomérations / Agglomeration

 Zones de forêts / Wald

SOURCES DE 
LA HOFMATT  
QUELLE HOFMATT
Alt. / Höhe 743m

4 captages / Fassungen

Débit / Durchfluss:  
6968 l/min

SOURCE DE  
LA TUFFIÈRE  
QUELLE  
LA TUFFIÈRE
Alt. / Höhe 612m

9 captages / Fassungen 
Débit / Durchfluss: 9846 l/min

Capacité de pompage /  
Förderleistung: 14'400 l/min

ARCONCIEL
5000 m3

Alt. / Höhe 748m

Débit / Durchfluss: 4953 l/min

Réserve / Reserve : 17h / Std.  
(au débit moyen / mittlerer Durchfluss)

SCHÖNBERG
500m3 

Alt. / Höhe 670m

Capacité de pompage /  
Förderleistung: 3150 l/min

Réserve / Reserve: 2.6 h / Std.  
(au débit moyen /  
mittlerer Durchfluss)

BOURGUILLON 
BÜRGLEN
2000 m3

Alt. / Höhe 696m

Débit / Durchfluss: 6904 l/min

Réserve / Reserve: 5h / Std.  
(au débit moyen /  
mittlerer Durchfluss)

Capacité de pompage /  
Förderleistung: 450 l/min

GUINTZET
5'000 m3 + 3'000 m3

Alt. / Höhe 690m

Capacité de pompage / Förderleistung: 
5133 l/min

CHAMBRE DE  
CHANDOLAN 
KAMMER VON  
CHANDOLAN
Alt. / Höhe  685m

Point de livraison du CEFREN / 
Versorgungspunkt des CEFREN

Débit souscrit /  
Subskriptionsdurchfluss :  
6750 l/min

TORRY
Alt. / Höhe 680m

Capacité de pompage / Förderleistung: 
1500 l/min


